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Manuale di installazione >> Portabagagli >> Africa Twin 1000

1. Rimuovere il sedile anteriore e posteriore.
Per questo passo & necessaria una chiave
a bussola da 10 mm.

2. Ritagliare lo schema presente a pagina #5.
Posizionarlo sotto al parafango e usare una
punta per trapano da 20 mm per perforare le
parti evidenziate. Inserire i distanziatori in
alluminio da 40 mm e i bulloni da 8 x 80 mm.




3. Inserire le rondelle ed entrambi dadi di 4. Montare entrambe le staffe fornite usando
fissaggio M8 nella parte superiore del i bulloni di fabbrica.

parafango, dove é stato rimosso il sedile del

passeggero. Lasciarli allentati.
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5. Entrambi i supporti sono ora installati. 6. Rimuovere entrambi i poggiapiedi del
Non stringerli completamente per passeggero.
facilitare l'installazione del portabagagli.




7. Montare il lato sinistro del portabagagli. 8. Usando un bullone a brugola da 8x40mm,

Fissare la parte superiore usando i bulloni a rondella e dado, fissare la parte superiore
stella da 6 x 20 mm, rondelle e dadi di sinistra del portabagagli alle staffe
fissaggio. Lasciare allentato. precedentemente montate.
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9. Allineare i fori di montaggio del poggiapiedi  10. Ripetere i passi #7 e #8 sul lato destro.
del portabagagli e rimontare il poggiapiedi

sinistro. Assicurarsi di usare i distanziatori in

alluminio da 11mm (sinistra) e 7 mm (destra).

Reinserire i bulloni di fabbrica. Non stringere.




11. Ripetere il passo #9 sul lato opposto.
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12. Installare il supporto posteriore. 13. Dopo aver allineato i fori di fissaggio,
inserire i bulloni a stella da 6x20mm e fissarli
usando le rondelle e i dadi in dotazione.




Attrezzi consigliati e accessori in dotazione

14. Infine, stringere tutte le viti e i bulloni. Controllare nuovamente dopo aver effettuato
un giro di prova su strada.

1. Chiave a brugola da 6 mm

2. Chiave inglese da 13 mm

3. Chiave inglese da 10 mm 8
4, Chiave a bussola esagonale da 13 mm 5

5. Cricchetto 2 3
Q3
6. Prolunga =g

7. Distanziatori in alluminio 2x40 mm 1 - Big ;.rl]'
8. Distanziatori in alluminio 2x11 mm - P ""-
9. Distanziatori in alluminio 2x7 mm | l

10. Bulloni con testa esagonale 2 x 8 x 80 mm b OO 00
11. Bulloni a cava esagonale/rondelle/dadi 2 x 8 x 40 mm ' 6.

12. Bulloni a stella/rondelle/dadi 6 x 6 x 20 mm "

13. Trapano £
14. Punta per trapano 20 mm diametro
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