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Manuale di installazione >> Piastra paramotore >> Africa Twin 1000

Grazie per esservi affidati a Outback Motortek per I'acquisto di questo prodotto. Ci auguriamo che siate
soddisfatti della vostra scelta e fieri di metterla in mostra. | prodotti Outback Motortek vengono ideati e
testati in Ontario, Canada e progettati e prodotti in Ungheria, Europa.

“Till the wheels fall off”

Lorry Gombos
Fondatore e
proprietario
Outback Motortek

Questo manuale contiene informazioni sull'installazione del

prodotto, gli attrezzi necessari e le coppie di serraggio consigliate.

Manuale di installazione >> Piastra paramotore >> Africa Twin 1000

1. Dopo aver rimosso la piastra paramotore di fabbrica, 2. Prendere il supporto in dotazione e posizionarlo sul telaio
svitare il bullone al centro della protezione Outback nella parte inferiore del motore

Motortek con una chiave a bussola da 12mm.

L'utilizzo di una prolunga & opzionale.
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3. Allineare con il foro di montaggio centrale sul supporto 4. Montare la piastra paramotore. Inserire le due viti M8
della protezione di fabbrica. Reinserire il bullone di insieme alle rondelle, stringerle a mano e serrare con una
fabbrica stringendolo a mano. chiave esagonale da 5 mm.
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5. Allineare i fori di montaggio della piastra e inserire le 6. Stringere la vite del supporto della piastra paramotore con
viti a testa svasata M8 in dotazione. Stringerle entrambe chiave esagonale da 12 mm e chiave dinamometrica.
a mano e serrare usando una chiave esagonale da 5 Coppia di serraggio consigliata: 44Nm.

mm.




Manuale di installazione >> Piastra paramotore >> Africa Twin 1000

7. Stringere tutti i bulloni e le viti alle specifiche di coppia richieste e assicurarsi di controllare
nuovamente dopo il primo giro di prova.

Congratulazioni! L'installazione di questo prodotto Outback Motortek & completata
7\ ¢ & Per domande e chiarimenti riguardo

all'installazione, si prega di contattarci a

info@outbackmotortek.com

o al numero gratuito 1 877 931 3636

Importante: Outback Motortek consiglia ai propri clienti di far installare i suoi prodotti da un concessionario
specializzato e certificato. Outback Motortek non si assume alcuna responsabilita in caso di incidenti,
lesioni, decessi, smarrimenti o altri reclami causati dall'utilizzo dei suoi prodotti. Outback Motortek non sara
in nessun caso responsabile di incidenti e danni indiretti risultati dal loro uso o da una delle loro parti.
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Attrezzi consigliati e accessori in dotazione

5
4 L
.
.

1. Chiave a bussola

2. Prolunga chiave a bussola

3. Chiave esagonale 5 mm

4. Chiave a bussola 12 mm

5. Chiave a bussola con brugola 5 mm

6. Viti a testa svasata piana con cava
esagonale M8x16mm

7. Viti con testa a bottone con cava
esagonale M8x20mm + rondelle




