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Manuale di installazione >> Barre superiori >> Africa Twin 1000

Questo manuale contiene
informazioni sull'installazione
del prodotto, gli attrezzi
necessari e le coppie di
serraggio consigliate.
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1. Prima di tutto, installare le barre di protezione 2. Rimuovere i due bulloni di fabbrica che

inferiori Outback Motortek. assicurano il supporto della carenatura
anteriore al telaio della motocicletta con una
chiave a bussola da 12 mm. Questi bulloni non

verranno reinstallati.
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3. Installare il supporto superiore in dotazione. 4.
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5. Inserire entrambe le viti a brugola M8 da 30 mm 6. Installare il lato sinistro delle protezioni.
in dotazione. Il dado superiore di fabbrica viene
saldato, ma quello inferiore sara riutilizzato. Per il
momento lasciare allentato.
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7. Assicurare il lato sinistro installando entrambi 8. Ripetere i passaggi #6 e #7 sul lato destro.
i supporti a morsetto con la loro controparte.
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9. Avvitare entrambi i dadi M8 in dotazione per finire 10. Stringere tutti i dadi e i bulloni alle
di collegare il lato sinistro e quello destro al supporto specifiche di coppia raccomandate e

centrale. . . . .
controllare di nuovo dopo il primo giro

S — di prova.

Table a. General bolt tightening torques
in Nm (max. permissible)

Bolt Bolt Class (according to DIN
diameter | 267)

56 |58 |68 8.8 109|129

M5 25|35 |45 |6 |8 [10
M8 456 |7.5 |10 |14 [17
M8 11 (15 118 |24 |34 [40
M10 23 |30 |36 |47 |66 |79
M12 39 |52 |62 |82 |115 | 140

M14 62 |82 |98 130|180 |220
M16 94 126 | 150 | 200 | 280 | 340
M18 130 | 174 | 210 | 280 | 390 | 470
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Congratulazioni! L'installazione di questo prodotto Outback Motortek & completata!
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Per domande e chiarimenti riguardo
all'installazione, si prega di contattarci a
info@outbackmotortek.com

o al numero gratuito 1 877 931 3636

Importante: Outback Motortek consiglia ai propri clienti di far installare i suoi prodotti da un concessionario
specializzato e certificato. Outback Motortek non si assume alcuna responsabilita in caso di incidenti,
lesioni, decessi, smarrimenti o altri reclami causati dall'utilizzo dei suoi prodotti. Outback Motortek non sara
in nessun caso responsabile di incidenti e danni indiretti risultati dal loro uso o da una delle loro parti.

Attrezzi consigliati e accessori in dotazione

1. Chiave esagonale 6 mm

2. Chiave fissa 10 e 13 mm

3. Prolunga

4. Chiave a bussola 12 e 13 mm

5.
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