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Manuale di installazione >> Barre superiori >> KTM 1090/1190/1290

Questo manuale contiene
informazioni sull'installazione del
prodotto, gli attrezzi necessari e le
coppie di serraggio consigliate.

Manuale di installazione >> Barre superiori >> KTM 1090/1190/1290

1. Rimuovere le due viti a brugola che uniscono il lato 2. Rimuovere I'ammortizzatore di sterzo di fabbrica

sinistro delle barre di protezione a quello destro. con una chiave a bussola da 10 mm o una chiave torx
T40. Iniziare con il bullone di fissaggio del nodo
sferico.




CQUTEIFCI4A MNOTORTEIS

3. Rimuovere entrambi i bulloni di fissaggio 4. Installare il supporto in dotazione. Allineare i fori inferiori
dell'ammortizzatore di sterzo dal telaio. Si con quelli delle barre di protezione e inserire i bulloni M6x30
consiglia l'utilizzo di una chiave fissa da 10 mm in dotazione. Consiglio: fissare la parte superiore del
mm. supporto con del nastro adesivo per evitare che si muova

durante l'installazione della parte inferiore.
*Maggiori dettagli sul retro del manuale.

QUTEFICI4A TNOTORTEIS

5. Reinstallare I'ammortizzatore di sterzo. Inserire 6. Avvitare a mano il bullone sinistro nel foro di
i bulloni di fabbrica nei fori di montaggio prima montaggio del telaio. Lasciare allentato.
dell'installazione. Tenere fermo con una mano.

Utilizzare il liquido di serraggio blu!
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7. Avvitare a mano il bullone destro nel foro di 8. Installare il lato destro della staffa.
montaggio del telaio. Lasciare allentato. Non

dimenticarsi di assicurare il giunto sferico

all'estremita dell'ammortizzatore di sterzo!

Utilizzare il liquido di serraggio blu!
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9. Inserire il bullone M8 nel foro di montaggio 10. Prendere la controparte del supporto a morsetto
centrale e del supporto. Inserire la rondella da 8 con due bulloni M6x30mm, rondelle e dadi e
mm e avvitare a mano il dado sull'altro lato. Non assicurare il lato inferiore anteriore delle barre di

serrare. protezione superiori a quelle inferiori.




CLJTEIFICSIS MNOTOQRTEIS

11.Ripetere lo stesso sul lato posteriore delle barre 12. Installare il lato sinistro della staffa.
di protezione. Lasciare i bulloni allentati.

CQUTEIFCIA MNOTORTEIS

13. Ripetere il passaggio #9 sul lato sinistro. 14. Ripetere i passaggi #10 e #11 sul lato sinistro.
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15, Unire la staffa di protezione sinistra a quella destra 10+ O€ITare tutti i dadi e
con i bulloni M6x20 mm, rondelle e dadi. | bu"oni a"e specifiche
di coppia consigliate e
controllare di nuovo
dopo il primo giro di
prova.

*#4 Consiglio: inserire completamente i bulloni M6
nei fori di montaggio. Poi, spingerli uno alla volta e
inserire il dado fra il retro della staffa e la
protezione in plastica di fabbrica del radiatore.
Cosi sara piu semplice riavvitare il dado.
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Congratulazioni! L'installazione di questo prodotto Outback Motortek € completata.

Per domande e chiarimenti riguardo
all'installazione, si prega di contattarci
a info@outbackmotortek.com

or call toll free at 1 877 931 3636
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Importante: Outback Motortek consiglia ai propri clienti di far installare i suoi prodotti da un concessionario
specializzato e certificato. Outback Motortek non si assume alcuna responsabilita in caso di incidenti,
lesioni, decessi, smarrimenti o altri reclami causati dall'utilizzo dei suoi prodotti. Outback Motortek non sara

in nessun caso responsabile di incidenti e danni indiretti risultati dal loro uso o da una delle loro parti. 0
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KTM Upper Crash Bars - Hardware List and Recommended Tools

1. Ratchet

2. 4mm Allen key

3. 5mm Allen key

4. 4mm Allen socket
9. 5mm Allen socket
6. 10mm socket

7. 13mm socket

+

Ratchet extension
Torque wrench
13mm wrench

8.10xM6x30mm Allen bolt+nyloc
nuts+washers

9. 2x M6x20mm Allen bolt+
nyloc nuts+washers

10. 2x M8x20mm Allen bolis+
nyloc nuts=washers

1.
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